
 

 

 

 

 

Werkstoffe: Holz, Lack, Metall, Kunststoff 
 
Werkstücke: Bleche (Stahlbleche und Aluminium),    

                               Gehäuseteile, Kunststoffteile 

3M™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L  
        

        Produktaufbau 
         

        Bindung:  Vollkunstharz 
               
        Körnungsbereich:   80+ und 120+ 
 
        Durchmesser:   125mm und 150mm 
               
        Schleifkorn:  Cubitron™ II Keramikkorn 
       

Streuung:  Offen 
 
        Unterlage:  3 Mil Filmunterlage 
 

          
     

 
  
  

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. 
 
Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.  
Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere 
Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:  
solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.  
            
3M Deutschland GmbH           
Schleif- und Poliersysteme            
Carl-Schurz-Straße 1 
41453 Neuss 
Telefon: 02131-14 2710 
http://www.3m.de/schleifen            
E-Mail: schleifen.de@mmm.com            

 

 

 Filmträger bietet optimale Kornunterstützung 
und Kantenstabilität 

 Höhere Standzeit bei gleichmäßiger 
Abtragsleistung 

 Erhöhte Produktivität, deutlich höhere Leistung 
als vergleichbare Klettscheiben 

 Langlebigkeit 

 Schneller Wechsel des Schleifmittels 

 Filmunterlage 

 Vollkunstharzbindung 

 Cubitron™ II Keramikkorn 

 Hookit™ Klettsystem 

 Reißfester und kantenstabiler Filmträger 

 Cubitron™ II Präzisions-Keramikkorn 

 Aggressiver Abtrag, schneller Schliff 

 Sehr geringes Zusetzverhalten 

 Innovative Spirallochung für optimale 
Absaugung  

 Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf  

dem Stützteller möglich  

 

 

  Scheiben 

 

   

 
Vorschliff, Zwischenschliff von Holz, Lack,  Fe-Metallen, Aluminium und 

Kunststoffoberflächen 

 
 

 

   


