
16 40 100 220 50036024 30 60 150 280 1000 120060020 50 120 240 80040036 80 180 320

CK772T

MerkmaleWerkstoffe

Körnungen:1)

Vorteile
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VSM COMPACTGRAIN (SIC)

CK772T erzielt feine Oberflächen; beispielsweise beim Schleifen von geschweißten 
Rohren oder dem Finish von Messerklingen. Durch die leicht abbaubaren Kornre-
serven aus Siliziumkarbid bietet das Schleifband eine lange Standzeit bei gleichmä-
ßiger Oberflächenrauigkeit. Ideal für Anwendungen mit weichen Kontaktelementen 
oder geringem Anpressdruck.
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	> Langzeitschleifmittel mit kontinuierlichem Selbstschär-
fungseffekt erzielt sehr lange Standzeiten

	> Reduzierung der Schleifkosten durch geringeren Werk-
zeugverbrauch und weniger Werkzeugwechsel

	> Für gleichmäßige Werkstückoberflächen und Rautiefen 
bei konstantem Abtrag 

1) P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Kornabbauverhalten

t=0 Schleifzeit

VSM COMPACTGRAIN Serien bestehen aus Granulaten, die 

zahlreiche Schleifkörner beinhalten. Verbrauchte Schleifkör-

ner werden durch die Schleifkräfte herausgebrochen und 

legen unverbrauchte scharfe Kornspitzen frei.

Kornart Siliziumkarbid 
Granulat

Bindung Vollkunstharz

Farbe Grau

Trägermaterial T-Polyester

Flexibilität Semi-robust

Produktionsbreite 1.090 mm
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