Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 /AGCOI

adhesives & more

Handelsname: Vitralit® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
Ersetzt Version: 7/ DE Druckdatum: 07.07.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Vitralit ® 4731

UFI
UFI: MKTO-50CT-400W-66F4

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

SuU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten
PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
Verwendungen, von denen abgeraten wird
SuU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Lieferant
Panacol-Elosol GmbH
Stierstaedter Str. 4
61449 Steinbach (Taunus)
Telefon-Nr. +49 (0)6171/6202-0
Fax-Nr. +49 (0)6171/6202-590
E-Mail-Adresse der msds@panacol.de
verantwortlichen
Person fir dieses
SDB

1.4. Notrufnummer
Wahrend der Geschéftszeiten 06171/6202-0, sonst ortliche Giftnotrufzentralen.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren ***

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Repr. 1B H360Df
STOT SE 3 H335
Aquatic Chronic 2 H411

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

SP&S
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 AGCOI

adhesives & more

Handelsname: Vitralit ® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
Ersetzt Version: 7/ DE Druckdatum: 07.07.2023
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise ***
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H360Df Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261.9 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte

Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)
enthalt *** Acrylsaure; Isobornylacrylat; Tetrahydrofurfuryl Acrylat

Erganzende Informationen

Weitere ergdnzende Informationen
Nur fur gewerbliche Anwender

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
Das Produkt enthélt keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthélt keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegentber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
Vitralit 4731

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Tetrahydrofurfuryl Acrylat

CAS-Nr. 2399-48-6

EINECS-Nr. 219-268-7

Registrierungsnr. 01-2120738396-46

Konzentration >=25<50 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Aquatic Chronic 2 H411
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Repr. 1B H360Df
Skin Corr. 1C H314
Acute Tox. 4 H302

EUHO71
CATpE oral 500 mg/kg
Isobornylacrylat
CAS-Nr. 5888-33-5
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 AGCOI

adhesives & more

Handelsname: Vitralit ® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
Ersetzt Version: 7/ DE Druckdatum: 07.07.2023

EINECS-Nr. 227-561-6

Registrierungsnr. 01-2119957862-25

Konzentration >=10<20%

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 H400
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 1 H410

Acrylséure

CAS-Nr. 79-10-7

EINECS-Nr. 201-177-9

Registrierungsnr. 01-2119452449-31

Konzentration >=3<5%

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 H400
Flam. Lig. 3 H226
Skin Corr. 1A H314
STOT SE 3 H335
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H312
Acute Tox. 4 H332

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

STOT SE 3 H335 >=1%
ATE oral 1.500 mg/kg
ATE dermal 2.000 mg/kg
CATpE inhalativ, Staub/Nebel 1,5 mg/I
ATE inhalativ, Dampfe 51 mg/I
Zusatzliche Anmerkungen:
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Anmerkung D
DSD Richtlinie 67/548/EWG, Anhang I, Anmerkung D

Diphenyl(2,4,6 trimethylbenzoyl)phosphinoxid

CAS-Nr. 75980-60-8
EINECS-Nr. 278-355-8
Registrierungsnr. 01-2119972295-29
Konzentration >=0,1<1%
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Repr. 2 H361f

Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Diphenyl(2,4,6 trimethylbenzoyl)phosphinoxid

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Selbstschutz des Ersthelfers. In
allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen

Fur Frischluft sorgen. Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Bei intensivem Einatmen von
Dampfen sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 AGCOI

adhesives & more

Handelsname: Vitralit® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
Ersetzt Version: 7/ DE Druckdatum: 07.07.2023

Nach Augenkontakt
Augenlider spreizen, Augen griindlich mit Wasser spiilen (15 Min.). Arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen und Sicherheitsdatenblatt vorlegen. Mund griindlich mit Wasser spilen. Reichlich
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fur den Arzt / Gefahren

Beim Verschlucken mit anschlieendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung fihren kann.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschpulver, Schaum, Kohlendioxid

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdaglich.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausrustung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerét benutzen.
Vollschutzanzug tragen.

Sonstige Angaben

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandriickstéande
und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden. Hersteller- bzw. Verteilerangaben beachten

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzunqg

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Berihrung mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

6.2. UmweltschutzmalBnahmen
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen. Bei Gasaustritt oder bei
Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behoérden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit geeigneten flissigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Verschmutzte Gegenstande und
Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich mit Wasser und Tensiden reinigen. Die mit
dem aufgenommenen Stoff gefillten Behalter sind ausreichend zu kennzeichnen. Das aufgenommene
Material vorschriftsmafig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 AGCOI
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Handelsname: Vitralit® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
Ersetzt Version: 7/ DE Druckdatum: 07.07.2023

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Aerosolbildung vermeiden. Fir gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Behalter dicht
geschlossen halten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behaélter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerrdume gut bellften. Geodffnete Behélter sorgfaltig
verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Losungsmittelbestandigen und
dichten Fussboden vorsehen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Lagerklassen
Lagerklasse nach TRGS 510 10 Brennbare Flissigkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schutzen. Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an
einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss und fur Kinder unzugéanglich
aufbewahren. Hinweise auf dem TDS beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte

Acrylsaure
Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 30 mg/m3 10 ppm(V)
Kurzzeitgrenzwert 30 mg/m3 10 ppm(V)
Spitzenbegrenzung: 1(1); Schwangerschaftsgruppe: Y; Stand: 28.10.2014; Bemerkung: DFG
Acrylsaure
Wert 29 mg/m?3 10 ppm(V)
Kurzzeitgrenzwert 59 mg/m3 20 ppm(V)

Sonstige Angaben
Weitere zu Uiberwachende Parameter sind nicht bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen

Augenspulvorrichtung bereithalten. Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Berithrung mit den Augen
und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Aufbewahren von
Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Nach der
Arbeit fir grindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen. Kurzzeitig Filtergerat, Filter A
Handschutz

Chemikalienbestéandige Handschuhe
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 AGCOI

adhesives & more

Handelsname: Vitralit® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
Ersetzt Version: 7/ DE Druckdatum: 07.07.2023
Verwendung Kurzzeitiger Handkontakt
Geeignetes Material Nitril
Materialstarke >= 0,4 mm
Durchdringungszeit > 480 min
Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz; Gesichtsschutz
Korperschutz

Chemietibliche Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig
Earbe farblos
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Bemerkung nicht bestimmt

Entziindbarkeit
nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze

Bemerkung nicht bestimmt
Flammpunkt
Wert > 100 °C
Zundtemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
pH-Wert
Bemerkung nicht bestimmt
Viskositat
dynamisch
Wert 1000 mPa.s
Temperatur 25 °C
Loslichkeit(en)
Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck
Bemerkung nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 11 g/cm3
Temperatur 25 °C
Relative Dampfdichte
Bemerkung nicht bestimmt
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Handelsname: Vitralit® 4731 Version: 8/DE Uberarbeitet am: 21.06.2023
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9.2. Sonstige Angaben
Geruchsschwelle

Bemerkung nicht bestimmt
Verdunstungszahl

Bemerkung nicht bestimmt
Wasserldslichkeit

Bemerkung nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt

Sonstige Angaben
Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmalfiiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
solche wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide usw.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat

Vitralit 4731
ATE 1.049,02 mg/kg
44
Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Acrylsaure
Spezies Ratte
LD50 = 1500 mag/kg
Akute dermale Toxizitat
Vitralit 4731
ATE > 10.000 mg/kg
Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Acrylsaure
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Spezies Kaninchen
LD50 >= 2000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitét
Vitralit 4731
ATE > 100 mg/|
Verabreichung/Form Dampfe
Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)
Vitralit 4731
ATE > 20 mg/l
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)
Akute inhalative Toxizitét (Inhaltsstoffe)
Acrylséure
Spezies Ratte
LC50 >= 51 mg/l
Expositionsdauer 4 h
Verabreichung/Form Dampfe
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bemerkung nicht bestimmt
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bemerkung nicht bestimmt
Sensibilisierung
Bemerkung nicht bestimmt

Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)

Acrylséure

Bewertung nicht sensibilisierend
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung nicht bestimmt
Mutagenitat

Bemerkung nicht bestimmt
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung nicht bestimmt
Cancerogenitat

Bemerkung nicht bestimmt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Bemerkung nicht bestimmt

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Vitralit 4731
Das Produkt enthélt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

Erfahrungen aus der Praxis
Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege fuhren.

Sonstige Angaben
Toxikologische Daten liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
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Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)

Acrylséure
Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 = 27 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Acrylsaure
Spezies Daphnia magna
EC50 = 47 bis 95 mg/l
Expositionsdauer 48 h
Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
Acrylsaure
Spezies Scenedesmus subspicatus
ErC50 = 0,13 mg/l
Expositionsdauer 72 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) (Inhaltsstoffe)

Acrylséure

Wert = 1,48 kg/kg
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) (Inhaltsstoffe)
Acrylséure

Wert = 0,31 kg/kg

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Vitralit 4731
Das Produkt enthélt keine PBT-Stoffe

Vitralit 4731
Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrinschadliche Eigenschaften gegentiber der Umwelt

Vitralit 4731
Das Produkt enthélt keinen Stoff, der gegenlber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
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12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Allgemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphére vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel

oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Rickstéande geféahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Handelsname: Vitralit ® 4731

Version:

8 /DE

Ersetzt Version: 7/ DE

Uberarbeitet am: 21.06.2023
Druckdatum: 07.07.2023

Landtransport ADR/RID

Seeschiffstransport

Lufttransport ICAO/IATA

Versandbezeichnung

STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

HAZARDOUS SUBSTANCE,

IMDG/GGVSee
Tunnelbeschrankungscode
EmS F-A, S-F
14.1. UN-Nummer 3082 3082 3082
14.2. Ordnungsgemafie UN- UMWELTGEFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS SUBSTANCE,

(Tetrahydrofurfuryl Acrylat, LIQUID, N.O.S. LIQUID, N.O.S.
Acrylsaure) (Tetrahydrofurfuryl Acrylate, (Tetrahydrofurfuryl Acrylate,
Acrylic acid) Acrylic acid)
14.3. Transportgefahrenklassen 9 9 9

Gefahrzettel

Al
9

R
9

Ll
9

14.4. Verpackungsgruppe

Bemerkung

Das Produkt unterliegt nicht den
Ubrigen Vorschriften des ADR,
wenn es in Mengen von
héchstens 51/ 5 kg verpackt ist

Das Produkt kann nach IMDG-
Code, Paragraph 2.10.2.7
transportiert werden, wenn es in
Mengen von hochstens 51/ 5 kg

Das Produkt unterliegt nicht den
Ubrigen Vorschriften des IATA,
wenn es in Mengen von
hochstens 5 | / 5 kg verpackt ist

verpackt ist. (A197)
Begrenzte Menge 51
Beforderungskategorie 3
14.5. Umweltgefahren Marine Pollutant
UMWELTGEFAHRDEND ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse

Bemerkung

VbF: N U
VOC
VOC (EU)

WGK 2

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV
Verordnung brennbare Flissigkeiten (VbF)

% 0 g/l

Weitere Informationen
Alle Bestandteile sind im ECL-Inventar enthalten.
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Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.
Alle Bestandteile sind im DSL- oder NDSL-Inventar enthalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
H-Satze aus Abschnitt 3

EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H360Df Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit

beeintrachtigen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akut, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschéadigung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Liqg. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

Repr. 1B Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B

Repr. 2 Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2

Skin Corr. 1A Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1A

Skin Corr. 1C Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C

Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3

Datenblatt ausstellender Bereich
Abteilung Produktsicherheit

Ergénzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit; ***

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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