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Marine Marine

3M™ Kleb-Dichtmassen
Dauerelastische Verbindungen und Versiegelungen.

Hybrid 
Klebstoff hoch 

belastbar

Allzweck 
Polyurethan

540

740 UV

560

760 UV

590
• Scheibenklebstoff

550 FC
• Schnelle Aushärtung
• Höhere Festigkeit

4200 FC
• Marine Polyurethan 

Kleb- und Dichtmasse 
• Kann über und unter 

Wasser eingesetzt 
werden

• Schnelle Aushärtung

5200 
5200 FC
• Marine Polyurethan 

Kleb- und Dichtmasse 
• Kann über und unter 

Wasser eingesetzt 
werden

• Exzellenter Verbund 
und Scherfestigkeit

4000 UV
• Marine Polyurethan 

Kleb- und Dichtmasse
• Kann über und unter 

Wasser eingesetzt 
werden

• Hohe Bruchdehnung 
und Scherfestigkeit

3200
• Silikon
• Kann über und unter 

Wasser eingesetzt 
werden
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Weicher Dichten Kleben Fester

Polyurethane
• Hohe Scherfestigkeiten
• Hohe Bruchdehnung
• Lackierbar

Silan modifizierte Polymere
• Gute UV-Beständigkeit
• Kleben ohne Primer
• Isocyanatfrei
• Überstreichbar

AD36-0170 
Bitte recyceln. 
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3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 93 , 8803 Rüschlikon 
Telefon: +41 (0) 44 724 9121 
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Internet: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH  
Kranichberggasse 4, 1120 Wien 
Telefon: +43 (0) 1866 86 253
E-Mail: kleben.at@mmm.com
Internet: www.3M.com/at/kleben

Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme 

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss 
Telefon: +49 2131 14-3330
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Internet: www.3M-klebtechnik.de


