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Scotch® Gewebeklebeband 2903

Beschreibung

Das Gewebeklebeklebeband 2903, auch in der Original
US Fassung bezeichnet als SM™ Scotch® ,Duct Cloth
Tape“ 2903, ist ein Gewebeklebeband fir vielseitige
Anwendungen.

Es handelt sich um ein mit Polyethylen beschichtetes
Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen
Gummi-Harzgemisch beschichtet ist.

Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung
allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet
zum Biindeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schiitzen
und zur Farbkennzeichnung von Produkten.

Vorteile

e Aggressiver, synthetischer Gummi-
Harzklebstoff gewihrleistet eine gute
Soforthaftung zu einer groRen Anzahl von
Oberflachen

e Das Gewebe ermdglicht gerades,
werkzeugfreies AbreiBen in Langs- und
Querrichtung

¢ Hohe ReiRfestigkeit des Gewebes, ideal zum
Blindeln von Materialien
Gute Verformbarkeit des Tragermaterials

zur Anwendung auf nicht ebenen
Oberflachen

Verwendungszweck

Generelle Instandhaltungsaufgaben
Biindeln

Einpacken

Verbinden

Dichten

Schitzen

Farbige Kennzeichnung



Physikalische Eigenschaften

Klebstofftyp

Dicke (AFERA 5006)
Lange

Farbe Klebeband
Schutzabdeckung

Leistungsmerkmale

Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)
Bruchlast (AFERA 5004)
Bruchdehnung (AFERA 5004)

Lagerung und Haltbarkeit

Gummi-Harz
0,15 mm

50m

Schwarz, Silber

Keine

8N /cm

100N /25cm
30%

Bei 16 °C — 25 °C und 40 - 65% relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton lagern.

12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Weitere Informationen

Zusatzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.3M-Klebetechnik.de

Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen

zu Ubernehmen. Priifen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch
im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, fiir den von Ihnen vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebander alle
einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der
Gewahrleistung und Haftung fiir diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen
kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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