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2. Einsatz X-plore® 8000 Schweil3ervisier Premium

Stellen Sie die Kopfbander auf lhre
gewtunschte Kopfweite und -hdhe
ein und passen Sie den Abstand
des Visiers zum Gesicht durch den
seitlichen Mechanismus an.

Weiten Sie die Manschette und
setzen Sie das Visier auf. Ziehen

Sie den Abschluss unter das Kinn.

D-14356-2023

Wabhlen Sie passend zu lhrer An-
wendung den Modus fur Schleifen,
Schneiden oder Schweil3en aus.
Stellen Sie auRerdem die Um-
schaltzeit, Sensibilitdt und die
Verdunklung durch Betatigung
der “Function™Taste ein. Uber die
Pfeil-Tasten wéahlen Sie zwischen
den einzelnen Verdunklungsstufen.

D-14386-2023 / D-14395-2023

Stellen Sie den Kopfumfang tber
die Ratsche auf Ihre gewilinschte
Grol3e ein. Durch die grauen
Feststellschrauben an den Seiten
lasst sich die Kippstabilitat des
A,z, rz &, r L V

Die X-plore® 8000 SchweilRervisiere sind ausschlieRlich mit einem X-plore® 8000 Schweil3ergirtel anzuwenden.
Das X-plore® 8000 Systemposter gibt Ihnen einen Uberblick (iber alle Zubehérteile des X-plore® 8000 Systems.
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Ziehen Sie den Funkenschutz-
Uberzug tUber den Atemschlauch.

Ziehen Sie anschliel3end den
Kordelzug im Kinnbereich fest und
prufen Sie die Dichtline.

D-14322-2023

D-14419-2023

Schliel3en Sie den Atemschlauch
an das Schweil3ervisier an und
fuhren Sie ihn durch die dafir
vorgesehene Schlauchfihrung.

Der ADF-Sichtbereich lasst sich
individuell herunterklappen und
erleichtert den Wechsel zwischen
Schweil3arbeiten und weiteren
Tatigkeiten.
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