
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headset
Gehörschutz mit pegelabhängiger Funktion
Beschreibung des Produkts
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets sind für den Einsatz bei der Jagd oder beim Schießen 

Umgebungsgeräusche mit einem Pegel von unter 82 dB gehört werden können.

Wesentliche Merkmale
• Schalldämpfender Gehörschutz
• Pegelabhängige Funktion für Umgebungsgeräusche
• Auswechselbare Schalen ermöglichen einen einfachen Farbwechsel
• Automatische Abschaltung, das Headset schaltet sich 

nach 2 Stunden Nichtbenutzung aus, um die Batterien zu 
schonen.

• Faltbares Kopfband für einfache Aufbewahrung
• J22-Eingang zum Anschluss an externe Geräte
• Um die durch Schweiß verursachte Korrosion zu verringern, befindet sich die 

Elektronik im äußeren Teil des Bechers.

Anwendungen
Jagd und Sportschießen

Normen und Zulassungen
Hiermit erklärt 3M Svenska AB, dass das Produkt mit den entsprechenden Richtlinien oder Vorschriften 
übereinstimmt, um die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung zu erfüllen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden verfügbar: 
www.3M.com/PELTOR/DOC. Eine Kopie der Konformitätserklärung und zusätzliche Informationen, die in 
den Richtlinien oder Verordnungen gefordert werden, können auch bei 3M im Kaufland angefordert 
werden.

Umgebungshören mit 
pegelabhängigem 
Gehörschutzg

Headset-Modelle
Artikel Nummer Beschreibung SAP-KENNUNG
MT16H210F-478GN945 7000108339

MT16H210F-478-GN 7100004420

MT16H210F-478-RD 7000039607

MT16H210F-478-RE 7100090955

Zubehör
Artikel Nummer Beschreibung SAP-KENNUNG
HY21 3M™ PELTOR™ HY21 Hygieneset 7000039686

HY80S-EU 3M™ PELTOR™ HY80S-EU Hygieneset mit Gel-Dichtringen 7100121710

FL6H 3M™ PELTOR™ 3,5-mm-Monoklinke, 1,2m 7000107805

FL6M 3M™ PELTOR™ 2,5-mm-Monoklinke, 1,2m 7000107806

FL6N 3M™ PELTOR™ 3,5-mm-Stereoklinke, 1,2m 7100064600

Artikel Nummer Beschreibung SAP-KENNUNG
210100-478-GN 3M™ PELTOR™ Ein Paar Ersatzschalen, grün 7000107841

210100-478-OR 3M™ PELTOR™ Ein Paar Ersatzschalen, orange 7000107842

210100-478-SV 3M™ PELTOR™ Ein Paar Ersatzschalen, schwarz 7000107843

210100-478-RD 3M™ PELTOR™ Ein Paar Ersatzschalen, rot 7000107844

210100-478-VI 3M™ PELTOR™ Ein Paar Ersatzschalen, weiß 7000107845

Technische Daten Spezifikation
Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.DeepL.com/pro

MT16H210F-478-GN945

3M™ PELTOR™ SportTac™ Digital Camo Druck, faltbares Kopfband, Orange / Olivgrüne Schale inkl.

3M™ PELTOR™ SportTac™, faltbares Kopfband, Orange / Olivgrün Schale inkl.

3M™ PELTOR™ SportTac™, faltbares Kopfband, Schwarz / Rot Schale inkl.

3M™ PELTOR™ SportTac™, faltbares Kopfband, Pink / Grüne Schale inkl.

konzipiert.  Sie  schützen  vor  schädlichem  Impulslärm  und  ermöglichen  gleichzeitig,  dass

Ersatzschalen

http://www.3m.com/PELTOR/DOC


WARNUNG! Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Benutzer 
aufgrund von Abweichungen bei der Passform, der Anpassungsfähigkeit und 
der Motivation des  möglicherweise eine geringere Lärmminderung erhalten, 
als durch den/die Dämpfungswert(e) auf der Verpackung angegeben. 
Lesen Sie in den für Sie geltenden Vorschriften nach, wie Sie die Werte auf 
dem Etikett anpassen und die Dämpfung schätzen können. Darüber 
hinaus empfiehlt 3M dringend, die Passform von Gehörschützern zu 

Technische Daten und Spezifikationen
Materialien: Kopfband MT16H210F-478-GN

Ohrpolster: PVC-Folie und Polyesterschaum 

Batterie-Typ:

Betriebsdauer: Ungefähr 600 Stunden (je nach Batteriemarke und Temperatur)

Gewicht (inkl. Batterien): MT16H210F-478-GN (Kopfband): 318 g

Betriebstemperatur: -20°C (-4°F) bis +55°C (131°F) (batterieabhängig)

Lagertemperatur: -20°C (-4°F) bis +55°C (131°F)

5 Jahre ohne Batterien

Einschränkung der Verwendung: Dieses Produkt darf nicht modifiziert oder verändert werden.

Dämpfung im Labor
MT16H210F-478* EN352-1:2002

Frequenz (Hz) ƒ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR

Mittlere Dämpfung Mƒ (dB) 12.1 17.9 27.0 26.8 30.5 38.3 36.4

Standardabweichung sƒ (dB) 4.3 3.1 3.8 3.0 3.0 3.7 5.4

Angenommener Schutzwert APVƒ (dB) 7.8 14.8 23.2 23.8 27.5 34.6 31.0

26

H=29 dB   M=23 dB L=16 dB

MT16H210F-478* mit HY80S-EU Gel-Ring EN352-1:2002
Frequenz (Hz) ƒ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR

Mittlere Dämpfung Mƒ (dB) 13.8 17.6 24.7 29.8 29.9 39.3 40.7

Standardabweichung sƒ (dB) 2.9 2.7 3.0 2.2 3.7 4.2 3.8

Angenommener Schutzwert APVƒ (dB) 10.9 14.9 21.7 27.6 26.1 35.2 36.9

27

H=29 dB   M=24 dB L=17 dB

2 x AAA-Batterien

3M Personal Safety Division 3M 
Svenska AB, Box 2341 SE-331 
02 Värnamo
Schweden
Internet: www.3M.com/PELTOR E-
Mail: cstechservice@mmm.com 
Telefon: +46 370 65 65 00

Bitte recyceln. Gedruckt in Schweden.
© 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten.
3M, SportTac und PELTOR sind Marken der 3M 
Company und ihrer Tochtergesellschaften. Kanada.

Garantie
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch vernachlässigte Wartung oder 
unvorsichtige Handhabung entstehen.
Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die 
vollständigen Garantiebedingungen erfahren Sie von Ihrem Händler oder der 
örtlichen 3M-Niederlassung.

Wichtiger Hinweis
3M übernimmt keinerlei Haftung, weder für direkte noch für Folgeschäden 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinn-, Geschäfts- und/oder 
Firmenwertverluste), die sich aus dem Vertrauen auf die von 3M bereitgestellten 
Informationen ergeben.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung der Produkte für die 
beabsichtigte Verwendung zu prüfen. Keine der in dieser Erklärung enthaltenen 
Angaben gilt als Ausschluss oder Einschränkung der Haftung von 3M für Todesfälle 
oder Personenschäden, die auf Fahrlässigkeit des Unternehmens zurückzuführen 
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Kopfbanddraht: Edelstahl
Zwei-Punkt-Verschluss: Kopfbanddraht

Dämpfungskissen: Polyesterschaum
Kopfbügel: Edelstahl

Schale: ABS
Pegelabhängiges Mikrofon für Umgebungsgeräusche: PUR-Schaum

2x AAA-Batterien (Alkaline)

überprüfen.

Lagerdauer:

1 x SportTac™

1 x Gebrauchsanweisung
1 x Extra Paar Gehörschutzschalen

Lieferumfang:

sind.

Kopfbügelpolsterung: PVC

http://www.3m.com/PELTOR
mailto:cstechservice@mmm.com



