
Die  Dräger  X‑dock‑Serie gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre tragbaren Dräger 
Gasmessgeräte. Automatische Begasungstests und Kalibrierungen bei verringertem 
Prüfgasverbrauch und kurzer Testdauer sparen Zeit und Geld. Dank umfangreicher 
Dokumentationen und Auswertungen behalten Sie den Überblick.

Kalibrierung und Funktionsprüfung
 Dräger  X‑dock 5300/6300/6600

— 
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 Dräger  X‑dock 5300/6300/6600
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X‑dock6x00:bismax.10Module

Gesamte 
Verschlauchung 
und elektrische 

Verbindung 
innenliegend

X‑am3500/8000(+),
X‑am125(+)oderPac

USB‑ und Netzwerkanschlüsse

3(6300)oder6(6600)
Prüfgaseingänge,
zusätzlich Frischluft

X‑dock5300
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Produktvorteile

Vielseitig wie Ihre Anforderungen
DieX‑dockgibtesinverschiedenenVarianten.DieX‑dock5300umfassteinenMasterinklusiveeinesModulsfürein
GasmessgerätderDrägerX‑am‑oderDrägerPac‑Familie.Sieistsoforteinsatzbereit.DieVariantenX‑dock6300
und6600könnenSiefreikonfigurieren.SiebestehenauseinemMasterundsindbeliebigmitbiszumax.10
ModulenfürX‑am‑und/oderPac‑Gasmessgeräteerweiterbar.

Einfach wie nie
Geräteinlegen,Deckelschließenundbei›grün‹entnehmen–soeinfachisteinTestmitderneuenX‑dock.Sie
erkenntalleSensorkombinationendirekt.AußerdemtestetundjustiertdieX‑dockautomatisch,wennalle
erforderlichenPrüfgaseangeschlossensind.DieStationarbeiteteigenständigundkannohnePCkonfiguriertund
verwendet werden. Bedient wird die Station über einen integrierten Touchscreen. Sobald Sie ein Gasmessgerät 
einlegen,isteserfasstundalleDateninderDatenbankdokumentiert.

Immer eine aktuelle Geräteflotte
DieX‑dockhilftIhnen,IhreGeräteimmeraufdenaktuellenStandderFirmwarezubringen.Diecloud‑basierte
SoftwarelösungDrägerGasDetectionConnectversorgtdieX‑dockimmermitderaktuellenGerätefirmwarevon
X‑am2800/5800undauchPac‑Geräten.DiesekönnenaufWunschbeimTestenoderJustiereninderX‑dock
automatischaktualisiertwerden.AuchdieX‑dockwirdautomatischmitneuenUpdatesversorgt,dievorOrtoder
sogardezentralüberdenWeb‑Zugangausgeführtwerdenkönnen.

Mehr Sicherheit durch lückenlose Dokumentation
Siemüssendokumentieren,obIhreGeräteeinsatzbereitsind?WannwerwelchesGerätgetestethatundwiedas
Ergebniswar?DieX‑dockspeichertalledieserelevantenDatenundliestdiegesammeltenInformationender
GasmessgerätezurspäterenAuswertungaus–sohabenSieallesunterKontrolle.ZusätzlichkönnenSiemittels
eineskompatiblenDruckersdirektandenStationeneinKalibrier‑,oderTestzertifikatausdrucken.SomitsindSie
jederzeitgerüstetfüralleBelangenachT021/T023derBGRCIunddenentsprechendenEN‑Normen.

Automatisch weniger Kosten
DurchverringertenGasfluss(300ml/minanstatt500ml/min)proModulsparenSieKostenfürPrüfgase.Dankder
kurzenTestzeitenverkürztsichderWartungsaufwandinsgesamt.MitunseremeffizientenVentilkonzeptbenötigen
SienurnocheinePumpeundhabensomitwenigerVerschleißteile.DieVentileschaltendiePrüfgaseund–falls
angeschlossen–auchdieDruckluftautomatisch.

Erhebliche Zeitersparnis
AndieX‑dockkönnenSiebiszu10ModulegleichzeitiganschließenundsomitdieGasmessgeräteparallel,aber
auch unabhängig voneinander testen. Auch der automatische Begasungstest spart Zeit und Gas. Testzeiten 
(ÖffnungderGasventile)vonunter10SekundensindfürStandardgasemöglich!SomitkonnteimVergleichzur
Dräger Bump‑Test‑Station der Begasungstest noch weiter optimiert werden.1AlleDräger‑Prüfgasflaschensind
bereitsinderDatenbankhinterlegt–mitderEingabederSachnummersindautomatischdieerforderlichenFelder
fürdieGaskonfigurationgefüllt.DaserspartIhnendiemanuelleEingabe.

1beiStandard‑Sensoren:CH4,O2,CO,H2S
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Produktvorteile

Weitere Vorteile
• Touch‑ScreenBedienunganderMaster‑Station
• dreikonfigurierbareTestroutinen
• automatische Dichtigkeitstests
• automatische Tests der Alarmelemente
• optionaleLadefunktionfürX‑am1/2/5x00,3500/8000
• auswechselbare Dichtungskassette
• 12V‑Betrieb(z.B.imKfz)möglich
• nachträglicherweiterbarbismax.10Module(X‑dock6300/6600)
• Überprüfung der Sensor‑Ansprechzeiten

Flottenmanagement-Software: Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten
DieGasmessgeräte‑FlotteimmerimGriff!MitDrägerGasDetectionConnectvernetzenSiedieX‑dockStationenfür
mehrEffizienz.IhreVorteile:

• Ausgewertete Daten des Kalibriersystems und der Gasmessgeräte auf einen Blick
• ZertifikateundBerichte,durchgeführteTest,Alarmeautomatischdokumentiert
• Gerätekonfigurationenzentralbearbeiten,ohnejedesGerätindieWerkstattzuholen
• Email‑Benachrichtigungen,wennInspektionnötigoderIntervalleabgelaufensind
• Einsatzbereitschaft und Auslastung von Teststationen überwachen
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3Prüfgasanschlüsse.Erweiterbarummax.10Module.

X-dock 6300 Master

D
‑2
74
4‑
20
18

X‑dockMasterinklusivePacModulundNetzteil.3Prüfgasanschlüsse.
LimitiertaufeinModul.

X-dock 5300 Pac

D
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2

X‑dockMasterinklusiveX‑am125ModulundNetzteil.3Prüfgasanschlüsse.
LimitiertaufeinModul.

X-dock 5300 X-am 125

D
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7

X‑dockMasterinklusiveX‑am8000ModulundNetzteil.3Prüfgasanschlüsse.
LimitiertaufeinModul.

X-dock 5300 X-am 8000

Systemkomponenten
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6Prüfgasanschlüsse.Erweiterbarummax.10Module.

X-dock 6600 Master

Systemkomponenten
D
‑2
78
24
‑2
01
7

UnterstütztGerätederDrägerX‑am3500/8000Serie

X-dock Module X-am 8000 und X-am 8000 (+)

D
‑5
28
14
‑2
01
2

UnterstütztGerätederDrägerX‑am1/2/5x00Serie

X-dock Module X-am 125 und X-am 125 (+)

D
‑5
28
15
‑2
01
2

Unterstützt Geräte der Dräger Pac‑Serie

X-dock Module Pac
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Dräger  Gas  Detection  Connect ist Ihre Verbindung zur digitalen Zukunft der 
Arbeitssicherheit. Das System vernetzt individuelle Dräger‑Produkte durch 
einesmarteSoftwarelösung.Dankorts‑undzeitunabhängigemZugriff
managenSieIhreGeräteflotteoptimalundhabenPositionundStatusIhrer
Gasmessgeräte und Arbeiter stets im Blick. So schützen Sie Ihre Arbeitskräfte 
undsteigerngleichzeitigdieEffizienzIhrerAnlage.

 Gas  Detection  Connect

Systemkomponenten
D
‑1
09
35
0‑
20
13

VerfügbarindreiVarianten:

• 0,5barKonstantdruckminderer
• 0,5barKonstantdruckminderer›flowstop‹
• 0,5barKonstantdruckminderer›Edelstahl‹

Druckminderer

D
‑4
79
26
‑2
01
2

Zur Stromversorgung z. B. im Auto

Kfz-Adapter 12V

D
‑5
08
55
‑2
01
5

mit innenliegendem PTFE‑Schlauch

Außendurchmesser:8mm

Innendurchmesser:4,7mm

3 m PVC-Schlauch
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Lösemittelbeständig

Innendurchmesser3,2mm,verfügbarinvierGrößen:

• Länge5m
• Länge10m
• Länge20m
• Länge45m

FKM-Schlauch

Systemkomponenten
D
‑2
75
3‑
20
18

10cm

FKM Adapter
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EinfacheDurchführungvonFunktionstestsvorOrt.

Dräger Bump-Test-Station

D
‑4
78
82
‑2
01
2

ZurBefestigungderPrüfgasflascheanderX‑dockStation

Prüfgasflaschenhalterung (Tischvariante)

D
‑4
79
18
‑2
01
2

EinfacheBefestigungsmöglichkeitdurchMontageaneinerhandelsüblichen
HutschieneodermittelsSchraubendirektanderWand.

Wandhalterung Komfort mit einstellbarer Kippwinkel

Zubehör

Verwandte Produkte
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DrägerX‑dock5300/6300/6600

X-dock Master X-dock Module 
Pac

X-dock Module 
X‑am125

X-dock Module 
X‑am125+

X-dock Module 
X‑am8000

X-dock Modul 
X‑am8000+

Gewicht ca.1.500g ca.900g ca.920g ca.960g ca.1.320g ca.1.400g

Abmessung 
X‑dockMaster/
Module

ca.120x130x
250mm

ca.90x145x
250mm

ca.90x145x
250mm

ca.90x145x
250mm

ca.122x145x
250mm

ca.122x145x
250mm

Technische Daten

SchutzartIP20 Ja

Netzteil/Stromversorgung überNetzteil24V(8321849&8321850) 
bzw.KFZ‑Adapter(12V)

Zulassungen CE‑Kennzeichen

Umweltbedingungen 0°Cbis40°C

Gasanschlüsse 

DrägerX‑dock5300/6300 3PrüfgaseingängezumAnschlussvon3unterschiedlichen
Prüfgasen+einFrischlufteingangundeinAbgasausgang

DrägerX‑dock6600 6PrüfgaseingängezumAnschlussvon6unterschiedlichen
Prüfgasen+einFrischlufteingangundeinAbgasausgang

Anschlüsse 

USB2.0 3xUSB2.0device

Netzwerkanschluss Ja



DrägerX‑dock5300/6300/6600|11

Ready-to-use Varianten

DrägerX‑dockKonfigurator KomplettesSystemmitDruckminderer, 
Schläuchen und Befestigungsmaterial. 
DieModule(Max.5X‑am8000Module
oder10X‑am/PacModule)undder
Masterwerdenkomplettmontiert, 
geprüft und entsprechend der Bestellung 
"abWerk"geliefert.DasNetzteil 
(8321850)istautomatischdabei.

8328300

DrägerX‑dock5300X‑am8000 X‑dockMasterinklusiveX‑am8000Modul
undNetzteil3Prüfgasanschlüsse.
LimitiertaufeinModul.

8321882

DrägerX‑dock5300X‑am125 X‑dockMasterinklusiveX‑am125Modul
undNetzteil3Prüfgasanschlüsse.
LimitiertaufeinModul.

8321880

DrägerX‑dock5300Pac X‑dockMasterinklusivePacModulund
Netzteil3Prüfgasanschlüsse.Limitiertauf
einModul.

8321881

Bestellinformationen

Master Varianten

DrägerX‑dock6300Master 3Prüfgasanschlüsse. 
Erweiterbarummax.10Module

8321900

DrägerX‑dock6600Master 6Prüfgasanschlüsse. 
Erweiterbarummax.10Module

8321901

Modulare Varianten

DrägerX‑dockModulX‑am8000 8321893

DrägerX‑dockModulX‑am8000(+) ermöglichtdasLadenvon 
X‑am8000und3500Geräten

8321894

DrägerX‑dockModulX‑am125 8321890

DrägerX‑dockModulX‑am125+ ermöglichtdasLadenvon 
X‑am1/2/5x00Geräten

8321891

DrägerX‑dockModulPac 8321892

Netzteile

Steckernetzteil24V/1,3A biszu3Module 8321849

Steckernetzteil24V/5A biszu10Module 8321850

Kfz‑Adapter12V biszu5Module 8321855
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Bestellinformationen

 Gas Detection Connect

GDC Intro‑Lizenz 
beinhaltet:Zugang,Infrastruktur,Verbindungvonbiszu99X‑dockStationenoder
ConHubs,10.000Credits,gültigfüreinJahrnachAktivierung

3719332

GDC Basis Lizenz 
beinhaltet:ZugriffIT‑Infrastruktur 
(Datenspeicher,Wartung,automatischeFeatureUpdates,Fehlerbehebung). 
24/7Support,gültigfüreinJahr,mitjährlicherVerlängerung

3719809

GDC Asset‑Lizenz 
beinhaltet:DefinierbareAnzahlvonX‑dockStationenoderConHubs, 
benötigtdieBasis‑Lizenz

3719810

GDC Asset Lite 
beinhaltet:EineX‑dockStation,nichterweiterbar,benötigtkeineBasisLizenz

3719811

Zubehör

Festdruckventil0,5bar,vernickelt 8324250

Festdruckventil0,5bar,vernickelt, 
mit Flowstopp

Ventilschließtsofort,wennderSchlauch
abgezogen wird

8324251

Festdruckventil0,5barEdelstahl Edelstahlventile empfehlen sich vor allem 
bei Verwendung von Cl2undPH3

8324252

Schlauchschelle(5Stück) zur optimierten Verbindung von 
Druckminderen und Schläuchen bei 
starken Zugbelastungen

8324095

Wandhalterungeinfach 8321922

Wandhalterungkomfort 
(einstellbarerKippwinkel)

8321910

DichtungskassetteX‑am8000Modul 8326543

DichtungskassetteX‑am125Modul 8321986

DichtungskassettePacModul 8321987

Filter für Pumpeneingang Frischluftpumpe 8319364

5x1,5mmFluorkautschuk‑Schlauch
(Meterware)

ideal geeignet um Prüfgaszylinder und 
X‑dock zu verbinden

1203150

3mPTFE‑Schlauch 8326980

FKMAdapter 8324098

Flaschenhalterung(Tischvariante) 8321918

FlaschenhalterungfürHutschiene/
Wandhalterung

8321928

 Dräger X‑dock Transportkoffer FüreineX‑dock5300oder 
eineX‑dock6x00mitmax.2Modulen

4530393

Barcode‑Etikettenaußen22x8mm 
(500Stk.proRolle)

ideal für das Anbringen am Clip der 
X‑am125undPac‑Serie

AG02551

Barcode‑Scanner CINOFBC6860LR 8318792
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SiefindenIhrenregionalen
Vertriebspartnerunter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
DrägerwerkAG&Co.KGaA
MoislingerAllee53–55
23558Lübeck,Deutschland

 www.draeger.com

NichtalleProdukte,FunktionenoderDienstleistungensindinallenLändernverfügbar.DiehiergenanntenMarkensindEigentumihrerjeweiligenInhaber.
MarkenkönneninbestimmtenLändernEigentumvonDrägerwerkAG&Co.KGaA(Dräger)oderverbundenenUnternehmenseinundnichtunbedingtindemLand,
wodiesesMaterialherausgebrachtwurde.DenaktuellenStandderMarkenvonDrägerfindenSieunterwww.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
DrägerSafetyAG&Co.KGaA
Revalstraße1
23560Lübeck
 08008828830
 +49451882‑2080
 info@draeger.com

Österreich
DrägerAustriaGmbH
Perfektastraße67
1230Wien
 +431609040
 +4316994597
 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse30
3097Liebefeld
 +41587487474
 +41587487401
 info.ch@draeger.com


