
Die 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 

Bahnbrechende Neuerungen gibt  
es beim Gehörschutz nicht jeden 
Tag. Darum freuen wir uns besonders 
darüber, den 3M™ E-A-R™ Flexibel  
Fit Gehörschutzstöpsel HA vorstellen 
zu können.

Dabei handelt es sich um den 
ersten waschbaren Schaumstoff-
Gehörschutzstöpsel mit zwei 
unterschiedlichen Dämmwerten. 
Abhängig von der Einführmethode 
liegt der SNR bei 30 dB (einhändig) 
oder 35 dB (beidhändig).*

3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA

Der erste 
Gehörschutzstöpsel 
mit einer Dämmungsrate für eine neue 
einhändige Einführmethode.



Der erste waschbare Schaumstoff.
Die 3M™ E-A-R™ Flexibel Fit Gehörschutzstöpsel HA verfügen über eine 
patentierte Schaumstoffformulierung, wodurch die Gehörschutzstöpsel  
bis zu zwei Wochen lang vollständig waschbar und wiederverwendbar sind.  
Die weiche Schaumstoffspitze und der flexible, von Schaumstoff umgebene, 
Einführstiel ermöglichen ein schnelles Einsetzen in den Gehörgang sowohl  
mit einer als auch mit beiden Händen.

Durch die Form der Spitzen der Gehörschutzstöpsel und  
den weichen, anpassungsfähigen Schaumstoff wird 
eine gute und bequeme Passform gewährleistet, die 
gesundheitsschädliche Geräuschpegel abdämmt.

Da die Schaumstoffspitzen nicht vorgeformt werden 
müssen, lassen sich die Gehörschutzstöpsel auch mit 
schmutzigen Händen oder beim Tragen von Handschuhen 
leichter mit dem flexiblen Einführstiel einsetzen. Da die  
Spitze nicht vorgeformt werden muss, bleibt sie dabei sauber.

Die 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA sind für die 
Dichtsitzprüfung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-EarFit Validation 
System geeignet.*

Kein Vorformen 
erforderlich

Fester aber flexibler
Einführstiel

Langlebige, in 
Schaumstoff gehüllte 
Konstruktion
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Waschbarer, 
wiederverwendbarer 
Schaumstoff

Kann mit einer Hand 
eingeführt werden

*3M empfiehlt bei Gehörschützern dringend, den dichten Sitz zu 
prüfen. Untersuchungen legen nahe, dass die Geräuschdämmung bei 
vielen Anwendern unter dem SNR-Standard liegt, weil der Dichtsitz 
des Gehörschutzes für sie nicht stimmt, sie in der Verwendung nicht 
unterwiesen oder geübt beziehungsweise nicht dazu motiviert sind. 
Ziehen Sie Ihre geltenden Vorschriften zu Rate, um die ausgewiesenen 
Werte anzupassen und die Dämmung abzuschätzen. Das 3M™ E-A-
Rfit™ Dual-Ear Validation System kann Sie zusätzlich bei der Prüfung 
des Dichtsitzes unterstützen, damit Sie einen verbesserten Lärmschutz 
erreichen und Vorschriften einhalten können.

Single Number Rating (SNR) 30 dB (einhändiges Einführen) und 35 dB 
(beidhändiges Einführen)

Produktnummer 3M Kennung SAP  
Kennung Beschreibung

328-1000 70-0717-3228-6 7100212747 3M™ E-A-R™  Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 328-1000,  
CE zugelassen, ohne Kordel, Kissenpackung, 400 Paar pro Packung

328-1001 70-0717-3229-4 7100212752 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 328-1001,  
CE zugelassen, mit Kordel, Kissenpackung, 500 Paar pro Packung

393-2026-50 70-0717-3269-0 7100216953 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Test-Gehörschutzstöpsel 393-2026-50,  
50 Paar pro Packung


