Produktdatenblatt
Fiberscheiben

KF708

MAX 80 M/S
EN13743
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Made in Germany
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Vorteile

VSM ALUMINIUMOXID

AVSM

WE KNOW ABRASIVES
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Werkstoffe

Kornart Aluminiumoxid
Bindung Vollkunstharz
Farbe Rot-braun
Tragermaterial Vulkanfiber

Produktionsbreite 1.470 mm
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Lack

NE-Metalle

Merkmale
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Mittlerer bis ~ Streudichte
hoher Andruck ~ geschlossen

Universelle Aluminiumoxid-Fiberscheibe mit groBem Kornungsspektrum. Ideal
fur den Werkstatt-Einsatz mit unterschiedlichen Werkstoffen von Edelstahl bis hin
zu Holz. Die verwendete Spezialbindung fiir handgefiihrte Maschinen erhoht die

Standgzeit signifikant.

> Lange Standzeit

> Universell einsetzbar

\

Leistungsfahiges Schleifmittel

\

> Formbestandiger Trager

\

Optimale Anpassungsfahigkeit

VSM - Vereinigte Schmirgel-
und Maschinen-Fabriken AG

SiegmundstraBBe 17 - 30165 Hannover - Germany

T+495113526478-F+49511 3521 315

vertrieb@vsmabrasives.com - www.vsmabrasives.com

Spezialbindung fiir handgefiihrte Maschinen
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" P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Kérnungen auf Anfrage. Technische Anderungen vorbehalten.
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