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Made in Germany

Kornungen:"

VSM ALUMINIUMOXID

AVSM

WE KNOW ABRASIVES
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Werkstoffe

Kornart Aluminiumoxid
Bindung Vollkunstharz
Farbe Rot-braun
Tragermaterial Vulkanfiber

Produktionsbreite 1.470 mm
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hoher Andruck ~ geschlossen

Aluminiumoxid-Fiberscheibe mit schleifaktiver TOP SIZE Schicht fiir die Bearbeitung
von Edelstahl. KF808 ergdnzt das Anwendungsspektrum von KF708 um das Schlei-
fen von warmeempfindlichen Werkstiicken, ohne Verfarbungen zu verursachen.
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Vorteile

> Lange Standzeit

> Besonders leistungsfahiges Schleifmittel

\

> Formbestandiger Trager

\

Optimale Anpassungsfahigkeit
Kihler Schliff

\

VSM - Vereinigte Schmirgel-
und Maschinen-Fabriken AG

SiegmundstraBBe 17 - 30165 Hannover - Germany

T+495113526478-F+49511 3521 315

vertrieb@vsmabrasives.com - www.vsmabrasives.com

Spezialbindung flir handgefiihrte Maschinen
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" P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Kérnungen auf Anfrage. Technische Anderungen vorbehalten.
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