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MerkmaleWerkstoffe

Körnungen:1)

Vorteile

Produktdatenblatt 
Fiberscheiben

1) Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
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VSM ZIRKONKORUND

Offen gestreute Zirkonkorund-Fiberscheibe, die bereits bei niedrigem Anpress-
druck aggressiv und mit hoher Abtragsleistung schleift. Ideal für den Einsatz mit 
Winkelschleifern im unteren bis mittleren Leistungssegment. Entwickelt für den 
Flächenschliff im Behälterbau und zum Schleifen von Turbinenkomponenten. 

Niedriger bis
mittl. Andruck

Streudichte
offen

Unlegierter
Stahl

Edelstahl

STAINLESS
STEEL

	> Hohe Abtragsleistung

	> Kontinuierlicher Selbstschärfungseffekt führt zu einer lang 
anhaltenden, hohen Schleifleistung dank stetig neuentste-
hender scharfer Kornspitzen

	> Günstiges Preis- / Leistungsverhältnis

	> Spezialbindung für handgeführte Maschinen

	> Formbeständiger Vulkanfiberträger

	> Kühler Schliff 

Kornart Zirkonkorund

Bindung Vollkunstharz

Farbe Blau

Trägermaterial Vulkanfiber

Produktionsbreite 1.470 mm
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